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Firetrainer

Technische Daten

- Lange: 13.3m, Hohe: 4.0m
- Dreiachs-Auflieger-Fahrgestell Mildner
- Gesamtgewicht Container: 24.000 kg
- Leergewicht Auflieger: 6'500 kg
- Systemgewicht: 30.500 kg
- Stromversorgung: 18kVA und 14kVA
- Max. Stromaufnahme: 2x 400V / 32A
- Verdampfer 18 kW
- Anlage 14 kW

= - Versorgungsspannung Brandstellen: 24V
~ - Gasdruck

- Gasphase: 2.5 bar
- Flussigphase: 2 bar
- Verdampferleistung: 100kg/h
- Kompressorleistung: 427 I/min.
- Material Container: Corten-Stahl
- Material Brandstellen: Edelstahl
- Material Gelander/Podest: Aluminium
- Material Innentreppe: Stahl verzinkt

- Anzahl Brandstellen: 6
- Anzahl Nebelmaschinen: 2
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Stromversorgung

EISEMANN

Q=

 Autonomer Betrieb:
Stromversorgung Trailer:
Eisemann BSKA 14EV SS/ 14 kVA

Stromversorgung Verdampfer:
Eisemann T 18000 E / 18 kVA

 Netzbetrieb

2 X 400V 32A Anschlusse (einer exklusiv fur den Verdampfer /
einer fur den Traller)
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Druckluft

Boge Kompressor

« Hochstuberdruck 8 bar
 Effektive Liefermenge 427 I/min

Der Kompressor ist dazu da die
Pilotbrenner der Brandstellen mit
Verbrennungsluft «Zwangs zu versorgen»
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Flashover

Bett Kuche Salontisch mit Aufsatzen Vorhang
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Gasuberwachung Brandraum mit Ansaugsystem (2x)

A-A (Seitenauschub ausgefahren)

MBA-2017-GVG

Zu-und [
Abluft

Bei Erreichen von 15% UEG:
« Zuschaltung Abluftanlage, ohne Unterbrechung der Gaszufuhr

Bei Erreichen von 35% UEG:
« Spulung des Brandraumes : Unterbruch der Gaszufuhr, Zuschaltung der Brandraumabluftanlage

und Einschalten der Brandraumbeleuchtung
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Gasuberwachung Brandraum mit Ansaugsystem (2x)
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SERIAL N

* Infrarot Sensor

« doppelte (redundante) IR-Quelle
* Dbeheizte Optik

» einfache Kalibrierung

« wartungsarm

*
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Gasversorgung

Gaspalette FAS Verdampfer

Leistung 100kg/h
Leistungsaufnahme 18 kW

— 8 Staplergasflaschen 11 kg
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Firetrainer

Gas-Strangschema MBA-2017-GVG Gasarmaturen

Gaskugelhahn mit Hebel DN10
Gaskugelhahn mit Fligelgriff DN10
Gaskugelhahn mit Hebel DN15
Gaskugelhahn mit Hebel DN23
Gaskugelhahn mit Hebel DN25
Schnellkupplung BVGFC8-8F
Schnellkupplung BVGFC16-16F
Sicherheitsventil 3129 15.6 bar
24 25 Hochdruckschlauch BUTAPAL LPG10
10 Hochdruckschlauch BUTAPAL LPG25
11 Gasfilter PS 16 Bar DN 20
22 ZXD Brandraum 2 12 Gasfilter PN 40 DN 25
13 Manometer 0-16 bar
14 Manometer 0-6 bar
15 Magnetventil Kolben,G1/2",Typ 8670
16 Magnetventil, Membrane,G1",Typ 8209
17 Vorstufen-Gasdruckregler, VSR 013
18 Druckschalter, JUMO-MIDAS 401001
19 Trockenverdampfer 100 kg/h
20 Magnetventil Kolben,G3/8",Typ 8670
21 Magnetventil,Membrane,G3/8",Typ 8209
22 Magnetventil,Membrane,G1/2",Typ 8209
6 23 Magnetventil,Membrane,G3/4",Typ 8209
' m -0 Anschluss Aussenbrandstelle 24 Motorregelventil,G1/2", Typ 8288
25 Elfstufen-Druckregler, Typ 016

i 26 Nadelregulierventil,8mm
Kichenbrand  Vorhangbrand  Flashover Salontischbrand o Flammenwachter

Bettbrand Treppenbrand

(]
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Gasregelstrecke gasphase

DN20

DN25

Gasregelstrecke flissigphase
DN10

Brandraum 1

Gaspalette 2-stéckig

Sammelbalkenfliissigphase

untere Sektion

Gasinstallationsschema

MBA-2017-GVG
Gasinstallation-170324.sdr
GJU/ 24.03.2017

Mobile Brandubungsanlage 2017 Gebaudeversicherung Kanton Graubunden




MBA-2017-GVG O —

Firetrainer

Anlagensteuerung

Bernecker & Rainer Komponenten
HBC Radiomatic Fernbedienung
Touchbedienung
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